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Data Sheet·Filter Cartridge 产品技术资料表·滤芯

折叠膜滤芯

Filter Cartridge
滤芯

•UN6/66 – 尼龙折叠膜滤芯

•UPES – 聚醚砜折叠膜滤芯

•UPTFE – 聚四氟乙烯膜滤芯

•UPVDF – 聚偏氟乙稀膜滤芯

•100% 完整性测试
•滤膜孔滤高达 85%-95%
•空气过滤可达绝对精度 0.01微米
•无尘环境生产，滤芯洁度高

PP折叠滤芯

•可靠的绝对的颗粒拦截

•超大表面积适合大流量大容污

•100% 纯聚丙烯材质制造，端盖与接头以热旋熔
方式封合

•所有材料符合 FDA食品级卫生要求
•双开口 DOE或单开口 SOE可供选择
•滤芯长度：5”, 10”, 20”, 30”, 40”
•过滤精度：0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20,
30, 40, 70 micron

PP熔喷滤芯

•可靠的绝对的颗粒拦截

•超大表面积适合大流量大容污

•100% 纯聚丙烯材质制造，端盖与接头以热旋熔
方式封合

•所有材料符合 FDA食品级卫生要求
•双开口 DOE或单开口 SOE可供选择
•滤芯长度：5”, 10”, 20”, 30”, 40”
•过滤精度：0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20,
30, 40, 70 micron
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线绕式滤芯

•可靠的绝对的颗粒拦截

•超大表面积适合大流量大容污

•100% 纯聚丙烯材质制造，端盖与接头以热旋熔
方式封合

•所有材料符合 FDA食品级卫生要求
•双开口 DOE或单开口 SOE可供选择
•滤芯长度：5”, 10”, 20”, 30”, 40”
•过滤精度：0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20,
30, 40, 70 micron

活性炭滤芯

•活性碳纤维滤芯、缠绕式活性碳滤芯、碳饼式

活性碳滤芯可供选择

•专门正对食品饮料行业和一些精细化工行业的

脱色脱臭需要而开发的

•超细活性炭颗粒，极强的吸附能力

•外层保护结构既能防止碳粒泄漏，又能有效的

提高了过滤效率

•标准型滤芯长度：5”, 10”, 20”, 30”,40”
•大流量粗胖型滤芯长度：10”, 20”

不锈钢滤芯

•材质：SS304, SS316, SS316L
•深度折叠结构

•保持稳定的过滤精度

•无纤维迁移

•高温环境批次生产

•过滤压力较低

•适合在线低压反冲洗

•耐腐蚀材质

•过滤精度 5微米- 5000微米
•单开口或双开口结构可供选择


